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PANNELLO DRENANTE GABBIODREN 
PROVE DI CARATTERIZZAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione descrive le metodologie adottate presso l'ENEL - Polo Idraulico e 

Strutturale di Milano per effettuare prove per la valutazione della capacità 

drenante e della portata di un campione di pannello drenante Gabbiodren. 
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1. Premessa 
 

Il Nucleo Terre, Rocce e Tecnologie Costruttive e il Laboratorio di Idraulica del 

Polo Idraulico e Strutturale dell’ENEL - Ricerca di Milano, su richiesta della ditta 

Borghi Azio S.p.A. , ha curato lo svolgimento di una serie di prove di laboratorio 

per la caratterizzazione del pannello drenante Gabbiodren. 

In particolare, sono state eseguite prove per la determinazione della capacità 

drenante e della portata a diversi carichi statici e gradienti idraulici nelle due 

diverse configurazioni del pannello, verticale ed orizzontale. 
 

 

 

2. Identificazione dei materiali in prova 
 
Al Laboratorio Terre, Rocce e Materiali Speciali del Polo Idraulico e Strutturale 
è pervenuto, a cura della Borghi spa, un campione di pannello drenante Gabbiodren, 
costituito da una gabbia esterna di rete metallica, rivestita internamente di un 
geotessile nontessuto; l’interno della gabbia così costruita risulta essere riempita 
di  inerti in polistirolo a granulometria predeterminata. 
Le dimensioni del pannello sono pari a 1.0 metri per 0.5 metri per 0.4 metri. 
 
 
 
3. Descrizione delle prove eseguite 
 
Sul campione di pannello drenante Gabbiodren sono state eseguite prove per la 
determinazione della capacità drenante e della portata con carichi statici pari a 2, 
20, 100 e 200 kPa in presenza di gradienti idraulici pari a 0.1, 0.4 e 0.6. 
La determinazione della capacità drenante è stata eseguita secondo la norma EN 
ISO 12958 modificata. 
La modifica è dovuta dalle diverse dimensioni del provino in esame rispetto alle 
dimensioni indicate dalla norma EN ISO 12958, per cui non è stato possibile 
utilizzare la normale apparecchiatura prevista dalla EN ISO 12958. 
La prova è stata eseguita utilizzando una canaletta capace di contenere i provini e 
di rispettare i principi ispiratori della stessa norma EN ISO 12958. 
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Nelle figg. 1 e 2 sono riportate due immagini dell’apparato sperimentale durante la 
fase di messa in opera del pannello. Il provino in esame è stato avvolto in una 
geomembrana in maniera che l’acqua potesse attraversare il provino senza uscire 
lateralmente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1          Fig.2 
 
Nelle figg. 3 e 4 sono riportate due immagini della strumentazione dell’apparato 
sperimentale. Il gradiente idraulico è misurato tramite due idrometri collegati alle 
vasche di raccolta dell’acqua a monte e valle del provino. La portata è stata 
misurata con un flussimetro elettromagnetico. Il carico statico è stato applicato 
mediante l’utilizzo di martinetti idraulici e misurato attraverso una cella di carico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3            Fig.4 
 
 
 
 




